
ＭＯＮＤＯ熱中症指数計

熱中症指数計

熱中症指叙計をもっとカジュアルに携帯

して使って頂けるように考えました。

より見やすいバロメータとアラームで

危険度を表示します。豊富なカラーバリ

エーションで、老若男女を間わず幅広く

使って

頂けます。

外形寸法：(本体)W42xD12xH7lmm

電源:CR2032電池×1個

材質:ABS

仕様：５段階の熱中症指款表示

　　　　

・温度／湿度表示

　　　　

・時刻表示(12/24

時間切

替表示)

　　　　

・アラーム

昨日

(厳重警戒

／

危険指数時

　　　　

に報音・OFF設定

機能あり

測定範囲：温度(-9ずCJOで)・湿度(20%

～90%　

温度精度：

±1℃

(

0℃～40℃）・±2℃

(左記

以外）

湿度精度：

±

5

％

(35%~75%

）

±8％(左記

以外）

使用温度範囲:

0℃～

40

℃

付属品：取扱説明書・保証書

　　　　

モニター電池(CR2032電池)×1個

　　　　

カラビナ風キーリング×1個

　　　　

１年保証付き

販売価格:2,000円(税込2,100円)

熱中症指

数計

医療機器の

ような

イメージ

のある熱中|

症指数計をもっとカジュアルに

つかっても

らえるように考えました、より見やすい

バロメータとアラームで危険度を表示

し

ま

す。

豊富なカラーバリエーションで､。

老若男女を

問わず

幅広く使って頂けます。

外形寸法：W83xD31xH71mm

電源：単４乾電池×２個

材質:ABS

仕様：

５

段階の熱中症指敷表示

　　　　

・温度／湿度表示

　　　　

一時刻表示(12/24時間切替表示)

　　　　

・アラーム機能(厳重警戒／危険指数時

　　　　

に報音・OFF設才機能あり)

　　　　

・畢掛け用穴有り

測定範囲：温度

（-9.9℃～

50

℃）・

湿度(20

～

90%)

温度精度：

±

1°C(0

℃～

40

℃)

・

±

2

℃(

左記以外)

湿度精度：

±

5%(35%-75%)・

±

8％(左記

以外）

使用温度範囲

：

O°C

～

40

℃

付属品：取扱説明書・保証書

　　　　

モニター電池(単４乾電池)×2個

　　　　

１年保証付き

販売価略:2,300円(税込2､415円)

株式会社文泉堂

　　　　

T690-0881島根県松江市石橋町５２
0852- 24-3333
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